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FICHE TECHNIQUE
Cire de coco pour bougies

 1. Identification

Produit Cire de coco pour bougies

Version 3.0

Date d’émission 13/03/2025

N° CAS 84836-98-6

N° CE (EINECS) 284-283-8

Nom INCI HYDROGENATED COCONUT OIL

Applications Bougies, cosmétique, produits de nettoyage, pharmaceutique, 
alimentation

 2. Caractéristiques techniques *

Paramètre Méthode Unités Spécification

Acides gras libres ISO 660 % <0,30

Indice de peroxyde ISO 3960 meq O2/kg <1,0

Teneur en matières grasses 
solides (SFC 20 ºC)

ISO 8292 % 53 - 63

* Tous les paramètres ne peuvent pas figurer dans les certificats d’analyse (CoA).

 3. Conditionnement et présentation

•  Blocs de 20 kg / carton de 20 kg / palette de 1 000 kg

 4. Stockage et conservation

Conditions de stockage 
recommandées

Conserver dans un endroit bien ventilé, frais et sec, dans les 
emballages d’origine hermétiquement fermés et non ouverts. Éviter la 
lumière directe du soleil et les sources de chaleur. Une fois ouvert, 
utiliser immédiatement.

Date de péremption Dans des conditions normales de stockage, le produit se conserve 
parfaitement pendant 2 ans.
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